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Landnutzung und Landbedeckung
nach dem Copernicus GMES Urban Atlas (2018)

Durchgangig Schienennetz mit
stadtische Pragung _ Begleitflachen
(@ Versigelung >
I Hafen
Nicht durchgéngige Flughafen
stadtische Pragung
(@ Versigelung 50% - I /. fchen
[ 80%
£ ;: T I Baustelien
icht durchgangige i
541 5 Land ohne derzeitige
stadusche Pragung ) _ Nutzung
(@ Versigelung 30%
R 50%) — Stadtische
Nicht durchgangige Grinflachen
(sgk\ﬁ/lische IPrégt;gg Sport- und
ersigelung 10% - Freizeitanlagen
N 309,
Nicht durchgangige  _ Aperiand
stadtische Pragung  © " Dauerkulturen
(@ Versigelung <
10%) Wiesen und Weiden

I Einzelgebaude Komplexe

i a Parzellenstruktur
ndustrie- un

Gewerbeflachen, NN 219

offentliche

Einrichtungen, Militar Grinland
. Transport S Feuchtgebiete
Schnellstralennetz
I Begelitflachen Wasser

Strakennetz mit

[ Begleitflachen

Die Themenkarte Landnutzung basiert auf den Daten des ,Urban Atlas
2018" (Copernicus Land Monitoring Service 2022). Der Urban Atlas bildet
die Bodenbedeckung sowie die Landnutzung flachendeckend fiir groe
europdische Stadtgebiete ab. Seine Informationen resultieren
hauptsachlich aus der Kombination von (statistischen)
Bildklassifizierungen und visuellen Interpretationen von hochauflésenden
Satellitenbildern. Als Eingabedaten werden multispektrale SPOT-5- und
-6- sowie Formosat-2-Pan-Sharped-Bilder mit einer raumlichen Auflésung
von 2 bis 2,5 m verwendet. Die Bebauungsklassen werden mit
Informationen tber die Dichte und den Grad der Bodenversiegelung
kombiniert, die aus der hochauflésenden Schicht der
Wasserundurchlassigkeit abgeleitet werden, um die Dichte der
stadtischen Struktur detaillierter darzustellen. SchlieRlich wird das Produkt
Urban Atlas mit funktionalen Informationen (StraRennetz,
Dienstleistungen, Versorgungseinrichtungen usw.) erganzt und
angereichert, wobei zusatzliche Datenquellen wie lokale Stadtplane oder
Online-Kartendienste verwendet werden.
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Topographie
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Topographische Gegebenheiten
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- Die Themenkarte Topographie liegen Informationen des Digitalen
Gelandemodells (DGM - Aufldsung 1 m) zugrunde. Die Karte zeigt
die mitunter fiir den Luftmassenaustausch oder im Kontext von
Starkregenereignissen relevante Geléndesituation des Ingelheimer
Stadtgebiets. Die Hohenverteilung des Geléndes reicht von
minimal 78 m bis maximal 238 m (iber NHN, wodurch sich fir den
Untersuchungsraum eine maximale Hohendifferenz von 160 m
ergibt. Der siidliche Teil des Untersuchungsraums ist von einem
wesentlich starkeren Geldndeanstieg gepragt als der nérdliche,
rheinnahe Teil. Vom Rhein bis an die ,Landesstrale 422", die
stidlich der Autobahn verlauft, ist der Raum nahezu gleichmaRig
— flach ausgepragt (ca. < 80 m). Stidlich der StraRe steigt das
Gelande mitunter stark an; eine Ausnahme bildet hier das Gelénde
um die ,LandesstraRe 428", teilweise begleitet durch die ,Selz", die
von Siid nach Nord in Richtung Ingelheim durch GroRwinternheim
hindurchfiihrt. Dieser Raum bildet eine topographische Schneise,
die sich durch das ansteigende Gelande im Siden des
Untersuchungsraums hindurchzieht.
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Bauliche und raumliche Offenheit
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Die bauliche und rdumliche Offenheit kann mit Hilfe des SkyView
Faktors (SVF) beschrieben werden. Der SVF misst den Grad der
Offenheit gegenliber dem Himmel. Es ist ein dimensionsloser Wert,
der zwischen Null, was eine vollstandige Geschlossenheit
bedeutet, und Eins, was vollige Offenheit des Himmels bedeutet.
Der SVF ist ein MaR, das zum besseren Verstandnis der
Beziehung zwischen den Parametern wie der Hitzeinsel,
Luftverschmutzung, Warme und Energieaustausch in stadtischen
Umgebungen. Die farbliche Abstufung des SkyView Faktors gibt
an, in welchem MafRe die Offenheit des Himmels, vom Boden aus
betrachtet, eingeschrankt wird. Einerseits wird der Grad der
Offenheit durch Bebauungen und deren Dichte zueinander
beeintrachtigt, andererseits treten Einschrankungen auch auf
natiirliche Weise im Kontext topographischer Gegebenheiten (z.B.
Hugel, Senken) auf.
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Mainz-Finthen

Gebaudevolumendichte
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Uber die Bauvolumendichte lassen sich Riickschliisse auf die
Baumassen und die bauliche Dichte der Gebdude innerhalb des
Siedlungsraums zueinander ziehen. Die Analyse erfolgt auf
Grundlage eines Rasters mit 1 m Auflésung. Entsprechend werden
alle Gebaude in ein regelmaRiges Punktraster konvertiert. Bei der
durchgefiihrten Berechnung der Punktdichte werden bei allen
Punkten die Informationen der jeweiligen Gebaudehdhen sowie die
Nachbarschaft in einem Umkreis von 50 m (um jede Rasterzelle)
berticksichtigt. Die Bauvolumendichte ermoglicht somit die
Interpretation des 3-dimensionalen bebauten Raums im Kontext
der Nachbarschaft von Geb&auden, ihrer Volumina sowie des
Freiraums der nicht tiberbauten Fl&chen.
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Vegetationserfassung
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Vegetationserfassung

- - Vegatation tiber NDVI
B /222 Friedhof (Stadt Ingelheim 12/22)
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Hattenheim = Sport- und Freizeitanlagen (Urban Atlas 2018)
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Die Vegetationsstrukturen werden auf Grundlage aktueller (2021)
digitaler Orthophotos (DOP) mit integriertem Nahinfrarotkanal bei

~ einer raumlichen Auflésung von 20cm erstellt. Dabei reflektieren
"vitale" Griinstrukturen den Nahinfrarotbereich, wodurch eine
dezidierte Erfassung der Vegetation erméglicht wird.
Offenlandstrukturen (z.B. Ackerflachen) auRerhalb des
Siedlungsbereichs werden generell als vegetationsbestanden
angenommen.

Erganzende Flachennutzungen die nativ vegetationsdominiert sind
(z.B. Offenlandstrukturen, Friedhdfe oder Parks) werden zusétzlich
auf Grundlage stadtischer Informationen (12/22) sowie des Urban
Atlas (2018) dargestellt.
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Stédtische Durchgriinung
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Die Darstellung der Flachendurchgriinung basiert auf der
raumlichen Verschneidung der Flurstiicksdaten mit den erfassten
Vegetationsstrukturen (NDVI) auf Grundlage der
Luftbildauswertung. Dabei wird der prozentuale Anteil der
Flachendurchgriinung ausschlielich fiir Flachen im Siedlungsraum
dargestellt.

Vegetationsdominierte Flachen im Auenbereich werden im
Kontext der prozentualen Durchgriinung nicht aufgeschliisselt,
sondern automatisch der héchsten Kategorie (91% - 100%)
zugeordnet.

Die flachenhafte bzw. auf die Fléche projizierte Darstellung des
Grads der Durchgriinung erméglicht eine visuelle wie auch
inhaltlich differenzierte Betrachtung des gesamten bebauten
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Kaltluftschichtdicke [m] und bodennahes nachtliche Strémungsfeld [m/s]
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Kaltluftanalyse (30 Minuten)

Kaltluftschichtdicke [m] und bodennahes nachtliche Strémungsfeld [m/s]
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Die Berechnung basiert auf der Landnutzung, der
Bebauungsstruktur sowie der Topographie. Ausgegangen wird hier
von einer austauscharmen Strahlungsnacht. Gleichzeitig férdern
innerstadtische Frei- und Griinflachen die lokale Kaltluftproduktion
und kénnen, je nach Lage und Ausrichtung, das Eindringen des
Kaltluftabflusses in den Siedlungsraum unterstitzen. Kaltluft bildet
sich in den Nachtstunden, vor-zugsweise wahrend
Strahlungsndchten (wolkenlos). Der klimatisch wirksame
Kaltluftabfluss / -transport ist zudem abhangig von einer
autochthonen Wetterlage, ohne (iberlagernde regionale
Anstromungen. Die Kaltlufthéhen und das bodennahe
Stromungsfeld wurde flr eine Referenzzeitspanne von 8 Stunden
nach Sonnenuntergang berechnet. Dabei wurden fiir
unterschiedliche Zeiten wahrend der Simulationsnacht Schnitte

erzeugt.

Hintergrunddaten

/1 Gemeindegrenzen Ingelheim am Rhein Bahnstreccken
I Gebaudegrundflachen Strassennetz

I FlieR- und Stillgewasser

0,3 0,6 Detailausschnitt 1,2 km

| 1 L 1 |
T T T T T T T T

0,8 1,6 Hauptkarte 3,2 km
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Datenquellen & Datenlizenzen

\\ Esn Community Maps Contributors, HYBG, LVermGeo RP, Esri, HERE, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc. METI/NASA, USGS: HVBG, LVermGeo RP, Esri, HERE, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

\\ ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2022, di-de/by-2-0, www.Ivermgeo.rip.de [Daten bearbeitet]
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